
MAALAHDEN SEURAKUNTA 

Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta 2025-2027 
 

 

Tyypit 

1. Pysäköintialueet ja vastaavat suuremmat alueet, jotka voidaan aurata ja hiekoittaa 

traktorilla/muulla vastaavalla laitteella. 

2. Tiet/käytävät leveys 2,6 m 

3. Tiet/käytävät leveys 2,2 m 

4. Kapeat käytävät 1,8 m (koneen/kauhan leveys enintään 1,8 m) 

 

Kriteerit 

1. Aurataan ja hiekoitetaan päivittäin (kriteerien mukaisesti), arkisin ennen klo 8.00 ja sunnuntaisin 

ennen klo 9.00, lumiraja 20 mm 

 

 

Muut: 

• Urakoitsija toimittaa hiekan # 4-8 mm 

• Hiekoitus suoritetaan tarpeen mukaan. 

• Urakoitsija valitsee sopivat koneet edellä mainittujen vaatimusten (kulkuleveydet) mukaisesti 

siten, että nurmikot, rakenteet tms. eivät vahingoitu. 

• Urakoitsija ilmoittaa aina asiakkaalle, kun auraus ja/tai hiekoitus on suoritettu, 

kirjanpito ja laskutus kuukausittain 


